
モビリティ
CFRP propeller for drone
CFRP製プロペラ

当社製品の特長（ハニカムサンドイッチ構造CFRP）

特徴と用途例

Feature of our product (Benefit of honeycomb sandwich structured CFRP)
・ 当社製速硬化プリプレグを用いたPCM工法により優れた量産性を実現
・ アルミハニカム入りサンドイッチ構造の採用により、軽量・高剛性を達成
⇒CFRP中実構造と比較して、約45 ％の軽量化
　*板状成形品、同一曲げ剛性での比較計算値
・ Outstanding Productivity Enabled by Press Molding with our Rapid-Curing Prepreg.
・ Achieving Light Weight and High Stiffness with Honeycomb Sandwich Structure
⇒ Approx. 45 % weight reduction compared to solid CFRP structure
　* Beam-type structure, based on equivalent flexural stiffness

PCM工法
PCM（Prepreg Compression Molding）

Features and Application examples

・ 速硬化プリプレグを使用したハイサイクルのプレス成形技術
・ オートクレーブ並みの良好な物性の製品とプレス成形による高い量産性を
   両立した当社独自の技術
・ High-Cycle Press Molding Technology using Rapid-Curing Prepreg.
・ Our proprietary technology allows high productivity and excellent mechanical  
 property comparable to autoclave molded parts.

・ 無人ドローン（農薬散布、貨物輸送）用プロペラ
・ 空力解析によるプロペラ形状最適化も可能
・ Propeller Designed for Unmanned Aerial Vehicles (e.g., Agricultural Spraying and 
 Cargo Transport, etc)
・ Aerodynamic analysis enables optimized propeller shape for enhanced performance.
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従来構造との比較（重量、製品厚み）
Comparison with conventional structure

CFRPプロペラ構造
Structure of CFRP propeller

Honeycomb

CFRP (UD)

CFRP (fabric)

UD and/or Fabric
Prepreg

PCM
Charge Press De-mold


